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1. Renseignements importants

Nous vous félicitons d’avoir porté votre choix sur ce produit innovant de la maison
KFV.

Les Fliethomatic® et leurs fonctions sont brevetés.

est une marque déposée.

L’armature Fliethomatic® est certifiée conforme aux normes CE.

Domaine d’utilisation de Fliethomatic®

- humidité relative de l’air 20 à 80 %
- température ambiante de l’air 0 à 40 °C

Fliethomatic® n‘est pas adapté là une utilisation à l’extérieur ainsi que dans les end-
roits exposés à 

- une condensation de l’humidité de l’air
- un environnement agressif (p. ex. atelier de galvanisation)

Fliethomatic® peut être installé la et monté la sans difficulté, si l’on respecte la notice. 

Veillez à ce que l’installation et le montage de Fliethomatic® soient effectués par une
entreprise spécialisée dans les installations électriques. Ce point devra être prouvé
en cas de réclamation.

Toute transformation et modification de la Fliethomatic®, ou de ses accessoires, par
l’utilisateur, est interdite.

L’incorporation de pièces d’autres marques qui n’auraient pas été agrées par KFV
peut modifier de façon négative les propriétés initiales de la structure du
verrouillage.

Des vitrages anti-effraction ou bien des panneaux (alu) adaptés doivent être
incorporés à la porte, de façon à empêcher un accès au palpeur et à la poignée, et à
rendre difficile l’ouverture de la porte au moyen de ces éléments.

FLIETH MATIC®
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Fliethomatic® est une garniture spéciale avec moteur d’entraînement intégré, à
commande électronique, pour le verrouillage et le déverrouillage automatiques d‘une
porte.

Il est utilisable en liaison avec des serrures multi-points KFV à clés ou avec des serrures
à mortaise KFV à 2 tours, à partir d’un axe de 35 mm. L’entraînement se fait à l’viole d’un
cylindre profilé spécial de KFV.

La garniture Fliethomatic® se positionne sur la face intérieure de la porte. On peut utiliser
à l’extérieur des garbitures d’usage courant.

Chacune des fermetures et ouvertures automatiques est contrôlable au niveau de
voyants clignotants.

Le système est conçu pour être raccordé à des systèmes externes de contrôle d’accès
tels que radio, infrarouge, carte magnétique, transpondeur, clavier, etc.

Dimensions du converete :
Largeur =   55 mm
Longueur = 250 mm
Epaisseur =   24 mm

2.1 Versions

La garniture Fliethomatic® existe en trois versions 

- version de base (sans déverrouillage automatique de l‘extérieur;
des systèmes externes de contrôle d‘accès peuvent être
combinés avec Fliethomatic®) 

- version radio (avec système de contrôle d‘accès par ondes
radio)

- version infra rouge (avec système intégré de contrôle d‘accès
par infrarouge)
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2.2 Fliethomatic® en version de base : Commande et fonctions 

2.2.1 Verrouillage de l’intérieur et de l’extérieur

Dès que la porte est fermée, le verrouillage se
fait automatiquement, par l’intermédiaire du
moteur d’entraînement.

Le voyant rouge (ill. 2/1) intérieur et le voyant
rouge (ill. 3/1) extérieur clignotent pendant le
processus de verrouillage. Le processus de
verrouillage dure env. 6 secondes. Les deux voy-
ants (ill. 2/1 et ill. 3/1) s’éteignent.

En cas de panne de courant, une fermeture manuelle est possible, de l’intérieur en
tournant la poignée (ill.2/2), de l’extérieur au moyen de la clé du cylindre (ill. 3/2).

2.2.2 Déverrouillage de l’intérieur

La porte est automatiquement déverrouillée
lorsque l’on actionne le palpeur situé sur la
plaque rectangulaire (ill. 4/1).

Le voyant vert (ill. 4/2) intérieur et le voyant
rouge (ill. 3/1) extérieur clignotent pendant le
processus de déverrouillage.

Lorsque la porte est déverrouillée, le voyant
intérieur vert et le voyant extérieur rouge sont
allumés. 

De plus si le pêne demi-tour est en fonction de
rappel, un signal sonore retentit.

☞
ill. 2

ill. 3
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®2.2.3 Déverrouillage de l’extérieur

La serrure est déverrouillée
manuellement au moyen de la clé
du cylindre ou bien automatique-
ment au moyen du système
externe du contrôle d’accès
(infrarouge, radio, palpeur de
serrure, carte magnétique,
transpondeur, palpeur du gardien,
etc. sur demande).

Le voyant vert (ill. 4/2) intérieur et
le voyant rouge (ill. 3/1) extérieur
clignotent pendant le processus
de déverrouillage automatique.

Lorsque la porte est déverrouillée,
le voyant intérieur vert et le voy-
ant extérieur rouge sont allumés. 

Si, après le déverrouillage automatique, la porte n‘est pas ouverte
dans les 17 secondes, la Fliethomatic® verrouille à nouveau.

2.2.4 Dysfonctionnement

Si le processus de verrouillage automatique est interrompu, un signal sonore retentit et
tous les voyants (intérieurs rouge et vert, extérieur rouge) clignotent.

On peut valider le dysfonctionnement en appuyant sur le palpeur (ill. 4/1). La serrure est
alors déverrouillée et il peut être remédié au dysfonctionnement.

Dans le cas où le verrouillage ne peut pas, à nouveau, être effectué correctement, la rési-
stance doit être restée manuellement (voir également à ce sujet le point 4.10).

Le moteur est en mesure de fournir la même force que celle qu‘il faut exercer manuelle-
ment sur le cylindre par l’intermédiaire de la clé, pour verrouiller ou déverrouiller la ser-
rure.

2.3 Fliethomatic® avec récepteur radio : Commande et fonctions

La version radio comprend un récepteur radio qui doit être installé séparément, à
proximité du bloc d’alimentation. Mis à part l’ensemble des fonctions décrites dans le
point 2.3, cette version possède des fonctions supplémentaires décrites ci-après. (Pour
plus d’informations, veuillez vous reporter à la notice jointe à chaque récepteur).

ill. 4

☞
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2.3.1 Apprentissage de l’émetteur radio manuel

Dans le récepteur radio (ill. 5), 83 touches de différents émetteurs radio
manuels servent à l‘apprentissage ou à la programmation. Pour programmer,
il faut d’abord retirer le boîtier de plastique (ill. 5/1) pour faire apparaître la
carte à circuits imprimés du récepteur.  Le récepteur doit disposer d’une
alimentation électrique. Actionner la touche SW1 (ill. 6/2 ) du récepteur. La LED
(diode électroluminescente)  (ill. 6/3) située près du palpeur s’allume. Appuyer
sur la touche désirée de l’émetteur manuel (ill. 5/2) jusqu’à ce que la LED du
récepteur clignote brièvement et s’éteigne. Pour contrôler si la programmation
a été correcte, actionner à nouveau la touche de l’émetteur manuel. On doit
entendre nettement l’enclenchement du relais sur la carte à circuits imprimés
et la LED, située près du palpeur SW1, doit brièvement s’allumer. Par cette
opération, une touche de l’émetteur manuel a été programmée. La deuxième
touche peut être attribuée au même récepteur radio ou à un autre.

Le code émis par l’émetteur manuel traverse les matériaux tels que le verre, le
bois ou le plastique. Un déverrouillage automatique avec l’émetteur manuel
est possible, aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur.

2.3.2  Perte de l’émetteur manuel (effacer tous les émetteurs manuels)

Couper l’alimentation électrique. Le contact enfichable J1 (ill. 6/1) de la
carte à circuits imprimés du récepteur doit être placé sur les deux fiches.
Appuyer sur le palpeur SW1 (ill. 6/2) et le maintenir enfoncé. Rétablir
l’alimentation électrique et attendre jusqu’à ce que la LED rouge (ill. 6/3)
située près du palpeur SW1 clignote. Relâcher le palpeur SW1. Tous les
émetteurs manuels qui étaient programmés sont maintenant effacés. 

Placer le contact enfichable J1 sur une seule fiche.  Ce n’est que dans cette
position que le code de l’émetteur est activé, c’est-à-dire qu’un nouveau code
est émis en permanence. A chaque nouvelle pression sur l’émetteur manuel, le
code émis n‘est plus valable. Seul ce réglage assure le niveau de sécurité le plus
élevé.

Tous les émetteurs manuels encore existants doivent ensuite être à nouveau programmés, comme
décrit au point 2.3.1.

ill. 6

ill. 5
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Outre toutes les fonctions de la Fliethomatic® décrites au point 2.3, cette version de la
Fliethomatic® possède les fonctions supplémentaires suivantes.

La clé dite d’accès sert à ouvrir la porte de l’extérieur. Si cette clé est tenue, du côté
extérieur de la porte, à une certaine distance de l’oeil infrarouge et si l’on actionne la
touche de cet émetteur manuel, un signal codé est émis. Ce signal est décodé et analysé
par Fliethomatic®. Si cette clé d’accès est autorisée, c‘est-à-dire programmée dans le
Fliethomatic®, un processus d’ouverture est déclenché. La distance utile entre la clé d’ac-
cès et l’oeil infrarouge est d’env. 4 à 7 m et dépend beaucoup de la capacité des batteries
de l’émetteur manuel ainsi que de la luminosité extérieure.

L’apprentissage ou l’effacement des clés d’accès s’effectue au moyen d’une clé dite de
programmation. Celle-ci se distingue par un capuchon rouge vif sur l’émetteur manuel,
par rapport aux clés d’accès qui possèdent un capuchon gris-noir. 

2.4.1  Emetteur manuel

Clé d’accès

La clé d’accès se reconnaît à son capu-
chon gris-noir sur lequel figure le logo
KFV. Cette clé est l’émetteur manuel ou la
télécommande par laquelle un processus
d’ouverture de la Fliethomatic® peut être
enclenché. Le processus d’ouverture peut
aussi bien avoir lieu en fonctionnement
jour qu’en fonctionnement standard de
Fliethomatic®. Une clé d’accès peut être
affectée à autant de la Fliethomatic® que
désiré. Chaque Fliethomatic® peut gérer
au maximum 256 clés d’accès.

Clé de programmation

La clé de programmation se reconnaît à
son capuchon rouge vif sur lequel figure
le logo KFV. Cette clé est l’émetteur
manuel ou la télécommande par laquelle
un processus programmation de la
Fliethomatic® peut être effectué. Toutes les
opérations de programmation ne peuvent
être effectuées que lorsque la porte est
ouverte et que les éléments de verrouilla-
ge sont désactivés. Une clé de programm-
ation peut être affectée à autant de
Fliethomatics® que désiré. Chaque
Fliethomatic® peut gérer au maximum une
clé de programmation. Pour effectuer les
opérations de programmation, la touche
de la clé de programmation doit toujours
être actionnée 2 fois de suite. On ne peut
effectuer aucun processus d’ouverture
avec la clé de programmation..

ill. 8ill. 7
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Toutes les clés livrées dans le carton du Fliethomatic® sont programmées en usine. 

Les clés commandées ou achetées séparément doivent d‘abord être autorisées comme décrit au point

2.4.2.1 „Apprentissage de la clé d’accès“.

Après chaque activation de la touche, un nouveau code est créé dans la clef. Ce code est constitué d’un
numéro de série (32 bits) et d’un code secret (32 bits). Ce code est émis dans l’émetteur manuel par
l’intermédiaire de la diode infrarouge avec une fréquence de 40 KHz. Le code est lu dans la
Fliethomatic®, et contrôlé. Si la clé d’accès possède l‘autorisation pour cette Fliethomatic®, un bref
signal sonore retentit, un processus d’ouverture s’engage et les données transmises de l’émetteur
manuel sont actualisées dans le Fliethomatic®.

Si une clé d’accès est perdure, il est possible de lui retirer son autorisation d’accès grâce à un
processus d’effacement et de programmation (voir à ce sujet : point 2.4.2.3 „Perte de la clé d’accès“).

La clé de programmation doit toujours être inaccessible, pour éviter une utilisation
frauduleuse. Elle n’est utilisée qu’à des fins de programmation. 

Si une clé de programmation est perdue, il est possible de lui retirer l’autorisation de programmation
grâce à un processus de programmation et d’effacement (voir à ce sujet : point 2.4.2.4 „Perte de la clé
de programmation“).
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Avant d’effectuer un des processus de programmation ou d’effacement décrits ci-après,
veuillez effectuer de manière générale un processus d’ouverture sur la Fliethomatic®.
Ouvrir la porte et la maintenir ouverte. Tous les éléments de verrouillage sont enfoncés.

2.4.2.1  Apprentissage de la clé d’accès

Tenir la clé de programmation devant l’oeil infrarouge situé sur la face externe de la
porte et appuyer 2 fois sur le bouton rouge vif. Les LED rouge et verte clignotent
alternativement (au maximum pendant env. 10 secondes). Pendant que les LED
clignotent, tenir la nouvelle clé d’accès devant l’oeil et appuyer une fois sur le bouton de
l’émetteur manuel. Si la programmation s’est bien déroulée, ceci sera signalisé par un
signal sonore (suite de sons modulés). Si la programmation a échoué, ceci sera confirmé
par un signal sonore bref (bref signal bip). Les LED ne clignotent plus. Seule la LED verte
est allumée.

2.4.2.2  Effacement de la clé d’accès

Tenir la clé de programmation devant l’oeil infrarouge situé sur la face externe de la
porte et appuyer 2 fois sur le bouton rouge vif. Les LED rouge et verte clignotent
alternativement (au maximum pendant env. 10 secondes). Pendant que les LED
clignotent, appuyer sur le palpeur de la plaque rectangulaire de la Fliethomatic® et le
maintenir enfoncé. Dans le même temps, tenir la clé d’accès à effacer devant l’oeil et
appuyer une fois sur le bouton de l’émetteur manuel. Si le processus d’effacement s’est
bien déroulé, ceci sera signalisé par un signal sonore. Si le processus d’effacement a
échoué, ceci est indiqué par un bip. Les LED ne clignotent plus. Seule la LED verte est
allumée.

Pour contrôler si l’effacement de la clé a été effectif, appuyer une fois sur la touche de
l’émetteur manuel. Aucun processus d‘ouverture ne doit se produire.

2.4.2.3  Perte de la clé d’accès (effacement de toutes les clés d’accès)

Couper l’alimentation électrique de la Fliethomatic®. Appuyer sur le palpeur situé sur la
plaque rectangulaire Fliethomatic® et le maintenir enfoncé. Remettre sous tension et
maintenir le palpeur enfoncé pendant encore env. 5 secondes. Si la LED rouge est
allumée et si la verte clignote, relâcher le palpeur. Pendant que la LED verte clignote, tenir
la clé de programmation devant l’oeil infrarouge et actionner 2 fois la touche de
l’émetteur manuel. Les LED rouge et verte sont allumées. Pendant qu’elles sont
allumées, toutes les clés d’accès s’effacent. Toutes les clés d’accès encore existantes
doivent alors être programmées ou autorisées, comme décrit au point 2.4.2.1.

2.4.2.4  Perte de la clé de programmation (apprentissage de la clé de programmation)

Si l’on a constaté la perte ou le vol de la clé de programmation,
l’alimentation électrique de Fliethomatic® doit rester coupée par mesure
de sécurité, jusqu’à l’obtention d’une nouvelle clé de programmation
chez le revendeur spécialisé et jusqu’à sa programmation.
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Couper l’alimentation électrique de la Fliethomatic®. Appuyer sur le palpeur situé sur la plaque
rectangulaire de Fliethomatic® et le maintenir enfoncé. Rétablir l’alimentation électrique et maintenir
encore le palpeur enfoncé pendant environ 5 secondes. Si la LED rouge est allumée et si la verte
clignote, relâcher le palpeur. Le vibreur sonore interne émet un bip par intermittence. Pendant que la
LED verte clignote, tenir la nouvelle clé de programmation devant l’oeil infrarouge et actionner 2 fois
la touche de l’émetteur manuel. Les deux LED, la rouge et la verte sont allumées. Pendant qu’elles sont
allumées, l’ancienne clé de programmation s’efface, toutes les clés d‘accès également et pour finir, la
nouvelle clé de programmation est autorisée. Toutes les clés d‘accès encore existantes doivent être
alors programmées ou autorisées comme décrit au point 2.4.2.1 „Apprentissage de la clé d’accès“.

2.4.3  Changement des piles de l’émetteur manuel

Chaque clé de programmation et d’accès contient 2 piles au lithium de type
CR2016. Pour effectuer le changement des piles, faites glisser vers l’arrière la
partie lisse du boîtier de l’émetteur manuel. Saisir les piles par le côté et les
faire glisser l’une après l’autre en direction de la vis sous la lame de ressort.
Pour installer les nouvelles piles, veiller à la bonne polarité. Les piles doivent
être toutes deux positionnées la face (+) vers le haut. Remettez les piles usa-
gées à votre revendeur spécialisé pour leur recyclage.

Un temps d’actionnement de 0,5 seconde suffit pour transmettre l’ensemble du code. Si les piles n’ont
encore que env. 40 % de leur capacité, un bref signal sonore retentit trois fois après le processus
d’ouverture ou au début du processus de programmation. Ce signal doit vous inciter à changer
rapidement les piles. Toutes les fonctions peuvent cependant être utilisées comme à l’habitude
pendant un laps de temps assez long. Une fois les piles changées, ce signal d’avertissement disparaît
et toutes les fonctions programmées de l’émetteur manuel sont conservées.

Mesures de précaution :

■ La pile ne doit en aucun cas être rechargée, démontée, exposée à une chaleur de plus de
80 C° ou brûlée, car cela présente des risques d’explosion !

■ Ne pas tenir la pile avec une pincette ou un instrument du même genre, car cela risquerait
de provoquer un court-circuit. 

■ Essuyer la pile avec un chiffon propre et sec pour obtenir un bon contact.

■ Ne pas laisser les piles à portée des enfants – en cas d’ingestion faire immédiatement
appel à un médecin. L’enveloppe extérieure peut se dissoudre et les produits chimiques
contenus dans la pile peuvent causer de graves lésions à l’estomac et à l’appareil digestif.

ill. 9
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L’ensemble de la livraison est emballée dans un carton, et son intégralité ainsi que la
présence d’éventuels dommages dus au transport doivent être vérifiées dès son arrivée.

Il faut en outre commander : 1 cylindre KFV N° 860 (ill. 10) avec pièce de raccord
montée (il est nécessaire de fournir la longueur extérieure
du cylindre, pour cela, voir cote A).

A) Allongement par pas de 5 mm
B) Sur un même plan que l’intérieur de la porte (côté butée du Fliethomatic®) au

minimum 20 mm
ill. 10

Ou bien on peut commander : 1 cylindre KFV 871 (ill. 11) avec pièce de raccord
montée (longueur extérieure du cylindre 10 mm
pour montage aveugle)

ill. 11
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4. Montage

4.1  Perçages pour la fixation de la

Fliethomatic®

Positionner le cylindre dans la
serrure et enfoncer la goupille-
navette (depuis la garniture
extérieure) à travers l’entrée de
clé à quatre-pans (fouillot). Placer
le gabarit de perçage (ill. 12A) sur
le côté intérieur de la porte et
marquer la découpe pour le
raccordement des câbles.

Démonter la serrure et percer ou
fraiser la découpe (Ø 45 mm)
jusqu’à l’évidement de la serrure.

Les perçages pour le côté
extérieur de la porte doivent être
effectués conformément à la
description de chaque garniture
extérieure. La garniture
Fliethomatic® peut être combinée
avec toutes les armatures
courantes.

Indépendamment de l’armature
extérieure, si la Fliethomatic® est
fixé sur la face intérieure de la
porte, il est recommandé d’utiliser
pour les portes peu épaisses des
rivets borgnes M6 (jeu de
montage, voir accessoires
Fliethomatic®). Pour cela, il ne faut
procéder au perçage cité que sur
la face intérieure de la porte
conformément à l’ill. 12B.

4.2  Bloc d’alimentation

Le bloc d’alimentation de type NG 55 fournit l’alimentation électrique de la garniture Fliethomatic®.

ill. 12A ill. 12B
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®Pour le montage, le boîtier est prévu sur un profilé chapeau normé (DIN EN 50022/35)

(profilé support 35 mm) et il est fabriqué en matière plastique difficilement inflammable
(polycarbonate VL 94 V - 2).

Les travaux d’installation et de maintenance du bloc d’alimentation ne
doivent être effectués que par une entreprise spécialisée dans les
installations électriques. Le travail avec une tension secteur de 230 V (ou
115 V) peut constituer un danger mortel. Débrancher l’appareil avant tous
travaux. Etant donné que le bloc d’alimentation est équipé d’un
raccordement fixe, il faut prévoir un dispositif de coupure du circuit
d’alimentation facilement accessible.

4.3  Pose du câblage électrique (alimentation en courant) 

Le câble blindé à 6 brins sert à l’alimentation électrique
de la garniture Fliethomatic®.

La pose du câble (type A, C) au travers de la porte doit
être effectuée conformément à l’ill. 13/1. Pour effectuer le
raccordement des câbles à la borne de connexion de la
Fliethomatic®, les extrémités de câble doivent sortir
d’env. 150 mm en dehors du passage de câble.

Important ! Pour la pose des câbles derrière le fourreau,
veiller à ce que la bielle motrice ne puisse pas
endommager le câble !

Si l’on a recours à un passage de câble visible de
l’ouvrant jusqu’an dormant, il faut que son montage soit
effectué sur le montant intérieur de la porte conformé-
ment à l’ill. 13. Dans le cas d’un passage de câble camou-
flé, le montage recommandé est celui de l’ill. 14.

Pour faciliter un démontage ultérieur de la porte, il est
recommandé d’utiliser un câble ajusté (voir accessoires
Fliethomatic® câble type A, B). Dans ce cas, le connecteur
de câble type A doit être placé dans un boîtier de raccords
encastré en amont du passage de câble visible. Le rac-
cordement du câble de type B  sera effectué dans ce
boîtier avec le connecteur du câble type A. Dans le cas de
l’utilisation d’un passage de câble camouflé, le raccord
entre le câble de type A et le câble de type B est à faire
derrière le boîtier de logement du ressort. Le câble (type
B) repart alors en direction du bloc d’alimentation.

Si l’on utilise un câble de type C, celui-ci doit être
directement  raccordé à partir du bloc d’alimentation, à
travers le passage de câble, à la Fliethomatic®, et il doit
ensuite être arrangé aux deux extrémités pour ne pas
gêner.

Le câble doit être fixé aux bornes du bloc d’alimentation
conformément au plan de raccordement (ill. 22 A-C).Le

blindage doit être raccordé à la masse du côté du bloc d’alimentation. Il n’est pas
nécessaire d’effectuer un raccordement du blindage du côté de la Fliethomatic®.

Remarque : La longueur du câble entre le bloc d’alimentation et Fliethomatic® ne doit pas
être supérieure à 10 m.

ill. 13

ill. 14
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4.4  Montage du palpeur reed

Si le palpeur reed est utilisé sur des portes en alu, en bois ou en matière
plastique, procéder comme décrit ci-après.

Préparer les perçages pour le support plastique (ill. 15/5) dans la partie
supérieure de l’ouvrant. Introduire le palpeur (ill.15/1) avec le câble dans
le support, en veillant à ce que celui-ci ne soit pas endommagé par
l’aimant (ill. 15/2) lors de la fermeture de la porte. Positionner le palpeur
et son support dans le perçage et le visser (ill. 15/4).

Visser l’aimant (ill. 15/2) sur le dormant de la porte au-dessus du palpeur
reed (ill. 15/3), légèrement décalé vers la gauche ou vers la droite, par
rapport au palpeur.

Important ! La sensibilité peut être influencée par un déplacement latéral de l’aimant.

Faire passer le câble du palpeur jusqu’à la découpe pour le raccordement des câbles (ill. 21/1). Dans le
cas où le palpeur doit être ultérieurement relevé, dévisser le support et le soulever, de manière à pou-
voir pousser le palpeur vers le haut avec un tournevis, à travers la rainure du support.

Important ! Laisser suffisamment de longueur au câble du palpeur au niveau du support (ill. 15/6) de
manière à ce qu’un ajustage ultérieur soit possible sans démontage de la Fliethomatic®.

Ce palpeur reed n’est pas adapté pour les portes en acier (solution : voir accessoires
Fliethomatic® palpeur reed pour portes d’acier).

L’aimant doit être vissé de telle façon que le palpeur reed soit actif seulement lorsque 
la porte est complètement fermée. Relier pour cela un appareil de mesure de la
résistance aux extrémités dénudées du câble du palpeur, après le montage du palpeur
reed et de l’aimant. On doit obtenir 0 Ohm uniquement si la porte est fermée. Si l’on
utilise le câble de type A, l’ajustage peut être effectué avec l’appareil de contrôle PG 01
(voir accessoires Fliethomatic®).

Remarque : Utiliser impérativement les vis fournies pour visser l’aimant et le support du palpeur reed,
car celles-ci ne sont pas conductrices du magnétisme.

Si l’on utilise le palpeur reed (ill. 16) pour les portes d’acier, percer un
orifice de 25 mm pour l’aimant et le palpeur, dans la partie supérieure
de l’ouvrant (pour le palpeur) et dans le dormant de la porte (pour
l’aimant). Vérifier avant l’installation si le jeu de joint (écartement entre
aimant et palpeur reed) est suffisant pour permettre le déclenchement
de celui-ci. Les deux orifices doivent être l’un au dessus de l’autre
lorsque la porte est fermée. Encliqueter le palpeur reed et l’aimant
dans les orifices. Faire passer le câble du palpeur reed jusqu’à la
découpe prévue pour le passage de câble. Vérifier le fonctionnement
du palpeur reed comme décrit ci-dessus. 

☞

ill. 15

ill. 16
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Si cela s’applique, marquer le perçage
du voyant extérieur sur la partie
extérieure de la porte de 1 à 5 cm env.
au-dessus de l’armature extérieure (ill.
3/1). (Uniquement dans la version de
base et dans la version radio de la
Fliethomatic®).

Percer l’orifice jusqu’à l’évidement de
la serrure et positionner le voyant en
enfilant d’abord les extrémités du
câblage (ill. 17/1).

Visser par l’arrière le voyant avec
l’écrou, si cela est possible (si cela n’est pas possible, coller le voyant).

Introduire le câble du voyant à travers la porte jusqu’au passage de câble sur la face
intérieure de la porte (ill. 21/1).

Ce que l’on appelle un œil infrarouge (ill.18/1) fait
partie de la livraison infrarouge de la Fliethomatic®.
Celui-ci sert de récepteur pour le code infrarouge
émis par la clé d’accès ou la clé de programmation.
Percer ou fraiser un trou d’un diamètre de 20 mm
(tolérance + 0,2 mm) au-dessus de l’armature
extérieure. Enfoncer la cheville (ill. 18/2) à niveau
jusqu’à la butée.

Enfoncer l’oeil récepteur (ill. 18/1) dans la cheville en
faisant d’abord passer le câble. La cheville s’écarte et
permet un bon maintien. 

La cheville est appropriée pour tous les types de matériaux de porte et est disponible au
choix en noir et blanc dans chaque version infrarouge de la Fliethomatic®. 

Faire passer le câble de l’oeil
infrarouge jusqu’au passage de
câble de Fliethomatic® et le relier à
la Fliethomatic® conformément à
l’ill. 19.

ill. 17

ill. 18

ill. 19
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4.6  Ajustage du raccord du cylindre

Replacer la serrure et la visser. Veiller à ce
qu’aucun câble ne soit endommagé.

Positionner le cylindre avec le raccord dans la
serrure sur la face intérieure de la porte (ill.
20/1) et le fixer à l’aide de la vis de fixation
cylindrique (ill. 20/2).

Marquer l’affleurement (tolérance - 1 mm) du
raccord sur la face intérieure de la porte.
Démonter le cylindre et raccourcir le raccord
conformément au marquage. Replacer ensuite
le cylindre.

Pour installer la Fliethomatic® il faut qu’il y ait un écartement d’au moins 20 mm du milieu de la vis du
cylindre (ill. 20/2) jusqu’au bord extérieur de l’intérieur de la porte (ill. 20/3).

4.7  Raccordement du câblage avec la Fliethomatic®

Raccorder les câbles sortant de la découpe (ill.
21/1), celui du bloc d’alimentation, celui du
palpeur reed et celui du voyant extérieur à la
garniture de la Fliethomatic® (ill. 21/2).

Pour ce faire, repousser la languette de la borne
de connexion souhaitée, introduire le câble et
relâcher la languette.

Pour l’affectation de la réglette de bornes, voir
le schéma de connexion correspondant à la
version (ill. 22A, 22B ou 22C).

Un mauvais câblage peut provoquer une destruction de l’électronique de la garniture.

ill. 20

ill. 21
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Anleitung

Schaltplan Fliethomatic®-Grundversion

ill. 22A
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Nähere
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Anleitung

Schaltplan Fliethomatic®-Funkversion

ill. 22B
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Schaltplan Fliethomatic®-Infrarotversion

ill. 22C
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44.8  Montage de la Fliethomatic® sur la face intérieure de la porte

Positionner la Fliethomatic® (ill. 23/1). Les
nervures du raccord doivent s’insérer dans les
gorges de l’arbre.

Important ! Introduire l’encoche de la goupille
de la Fliethomatic® dans le „fouillot“ de telle
manière que lors du montage du bec de canne,
la vis à six pans creux puisse être enfoncée
dans l’encoche.

Attention ! La fixation de la garniture
Fliethomatic® dépend du type de l’armature
extérieure de porte.

Pour la version possédant des orifices de
fixation prépercés, fixer la Fliethomatic® avec
les vis adaptées à l’armature extérieure.

ill. 23

ill. 24


