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Zamki do drzwi dymoszczelnych i przeciwpożarowych

Zamknięcia wyjść awaryjnych EN 179

Zamknięcia wyjść ewakuacyjnych EN 1125



Firma KFV kojarzona jest od wielu lat nie tylko z wysokiej jakości zamkami i zasuwnicami wielopunktowymi. Naszym celem 

jest uzyskanie stałej pozycji wśród wiodących marek oferujących produkty chroniące człowieka i jego mienie. Cel ten wyraża 

się również w nazwie naszej firmy: KFV – The Protection Company.

Producenci, handlowcy i konsumenci w całej Europie liczą na jakościową i innowacyjną przewagę naszych produktów. Ta właśnie

przewaga i konsekwentne zorientowanie na serwis pozwoliło nam zająć w Niemczech wiodącą pozycję na rynku zasuwnic 

wielopunktowych.

Typowa dla KFV jakość i innowacyjne udoskonalenia nie posiadają w żadnej innej dziedzinie tak wielkiego znaczenia, jak w 

przypadku zamknięć wyjść ewakuacyjnych i antypanicznych, szczególnie ważnych w razie pożaru.

Zaufaj kompetencji KFV. The Protection Company.

KFV –

The Protection Company

Centrala firmy w Velbert
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Uwaga:

Produkty KFV nadają się do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych T 90 oraz w drzwiach dymoszczelnych.

Posiadamy świadectwa badań, przeprowadzonych przez ogólny nadzór budowlany.

dymoszczelne – utrudniające rozprzestrzenianie się ognia – ognioodporne

Co oznaczają te określenia?

Jeśli drzwi przeciwpożarowe opierają się działaniu ognia przez okres co najmniej

• 30 minut, nazywamy je drzwiami utrudniającymi rozprzestrzenianie się ognia (T 30) -FH

• 90 minut, nazywamy je drzwiami ogniotrwałymi (T 90)-FS

Drzwi przeciwogniowe według normy DIN 4102-5 nie są automatycznie drzwiami dymoszczelnymi według normy DIN 18095.

Zamknięcia dymoszczelne i przeciwpożarowe
Funkcją drzwi dymoszczelnych i przeciwpożarowych jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się dymu i płomieni wewnątrz budynku.

W razie pożaru sąsiadujące części budynku pozostają nieuszkodzone, dzięki czemu możliwa jest ewakuacja ludzi poprzez inne

wyjście awaryjne.

Zamknięcia przeciwdymne i przeciwpożarowe firmy KFV oferowane są jako zasuwnice wielopunktowe w wersjach AS 2300 FS + 

AS 2372 FS (bolce), AS 2500 FS + AS 2502 FS (rygle hakowe) i AS 2600 FS + AS 2602 FS (bolce + rygle hakowe), oraz jako zamek

pojedynczy wpuszczany 49 AP.

Zamknięcia drzwi dymoszczelnych i przeciwpożarowych .............................................. S. 5
Zamknięcia wyjść awaryjnych................................................................................................. S. 6-9
Zamknięcia wyjść ewakuacyjnych ......................................................................................... S. 10-13
Rysunki frezowań ....................................................................................................................... S. 13-14 
Oznakowanie wg. norm EN 179 i EN 1125 ......................................................................... S. 15
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wycięcie pod zapadkę wycięcie dla rygla

część wymienna 
pod elektrozaczep

nr 115, 115M, 115-5, 115-5-1,
115-5-2, 115-5-3, 115-6, 115-6-1,
115-6-2, 115-34, 115-41, 115-43

wycięcie pod zapadkę wycięcie dla rygla
obszar zamka obszar zamka

głównego dodatkowego

część wymienna
pod elektrozaczep ze stałym

nr 115, 115M, 115-5, 115-5-1, położeniem osi 
115-5-2, 115-5-3, 115-6, 115-6-1,
115-6-2, 115-34, 115-41, 115-43

Akcesoria KFV na ościeżnicę (płaskie i profilowane) na zamówienie
Przy wyborze blach i listew zaczepowych potrzebne są wymienione w tabeli cechy produktu.

nr 49 PE

AS 2300 PE
AS 2500 PE

szerokość ≥ 14 mm

szerokość ≥ 14 mm

zamknięte
z osłoną tylną

otworu PE

zamknięte
z osłoną tylną 

otworu PE

albo

albo

Dozwolone jest stosowanie wyłącznie akcesoriów KFV.
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Zamknięcia produkcji firmy KFV do drzwi antypanicznych dos-

tarczane są jedynie w połączeniu z certyfikowanym drążkiem

poziomym Pushbar (do pchania) lub Touchbar (do naciśnięcia).

Certyfikaty

49 PE
• Dla zapewnienia funkcjonowania zamka wyjścia antypa-

nicznego w razie nagłej potrzeby należy używać drążka
dźwigni antypanicznej przy drzwiach zaryglowanych
jedynie przy wystąpieniu zagrożenia (nie stale).

• Nie stosować razem ze sterowanymi mechanicznie bądź
elektromechanicznie wkładkami bębenkowymi z funkcją
wolnego biegu języka obrotowego lub z gałką.

• Po zaryglowaniu lub odryglowaniu drzwi należy wyjąć
klucz z wkładki bębenkowej zamka.

AS 2300 PE, AS 2500 PE
• Dla zapewnienia funkcjonowania zamka wyjścia antypa-

nicznego w razie nagłej potrzeby należy używać drążka
dźwigni antypanicznej przy drzwiach zaryglowanych
jedynie przy wystąpieniu zagrożenia (nie stale).

• W przypadku zasuwnic wielopunktowych z funkcją PE
należy stosować wkładki bębenkowe z funkcją wolnego
biegu języka obrotowego.

• Po zaryglowaniu lub odryglowaniu drzwi należy wyjąć
klucz z wkładki bębenkowej zamka.

• Zasuwnice wielopunktowe KFV spełniające wymogi
normy EN 1125 nie posiadają wycięć pod śruby mocujące
rozetki.

Wskazówki obsługi

49 PE (zamek pojedynczy wpuszczany)
AS 2300 PE (zasuwnica wielopunktowa)
AS 2500 PE (zasuwnica wielopunktowa)
kolor standardowy – również dla akcesoriów – stal nierdzewna
zmatowiona mechanicznie

Program KFV dla zamknięć drzwi antypanicznych

Myśl przewodnia: W jakiej sytuacji zachodzi potrzeba korzystania z wyjścia ewakuacyjnego?
Sytuacja taka ma miejsce w przypadku zagrożenia większej grupy osób, nie orientujących się w pomieszczeniach, np. w ciemności

lub przy silnym wytwarzaniu się dymu.

Zamknięcia drzwi ewakuacyjnych 

(antypanicznych) według normy EN 1125







B001 2170 760 730 1020 290 130
B002 2170 760 730 1050 260 160
B003 2400 760 980 1020 270 130
B004 2400 760 980 1050 240 160
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Dotyczy 3 mm grubości listwy
Zamek główny dla zasuwnicy wielopunktowej, wersja DIN ramy,
zamek antypaniczny bez otworów na rozetkę

x = szerokość listwy czołowej

Przykład listwy płaskiej Przykład listwy profilowanej
ET   45 mm - y
ET = głębokość montażu
y = wysokość listwy

Dornmass dla 3 mm grubości listwy.
Wszystkie wymiary są wymiarami nominalnymi. Zmiany techniczne zastrzeżone.

1) Dotyczy 3 mm grubości listwy
2) Zamek główny dla zasuwnicy wielopunktowej, wersja DIN ramy,

zamek antypaniczny bez otworów na rozetkę

x = szerokość listwy czołowej
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Przykład listwy płaskiej Przykład listwy profilowanej
ET   45 mm - y
ET = głębokość montażu
y = wysokość listwy

Dornmass dla 3 mm grubości listwy.
Wszystkie wymiary są wymiarami nominalnymi. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Wersja A B C G I K

Frez 2: zamek dodatkowy AS 2300 FS/EE/PE, AS 2500 FS/EE, 
AS 2600 FS/EE, AS 2372 FS/EE, AS 2502 FS/EE, AS 2602 FS/EE

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Frez 3: zamek dodatkowy AS 2500 PE

Frez 1: 49 PE
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Przykład listwy płaskiej

x = szerokość listwy czołowej

Dornmass dla 3 mm grubości listwy.
Wszystkie wymiary są wymiarami nominalnymi. 
Zmiany techniczne zastrzeżone.

Przykład listwy profilowanej
ET ≥ D - y + 20mm
ET = głębokość montażu
y = wysokość listwy czołowej
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Dziewięcioznakowy kod liczbowo-literowy (klucz klasyfikacyjny)

na dole strony poinformuje Państwa  na temat podanych obok

cech produktu.

Oznakowanie następuje poprzez umieszczenie poniższej 

etykiety na bocznej stronie zamka bądź obudowy zamka 

głównego.
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Numer certyfikatu CE

Producent

Wydanie normy

Numer istytutu 
badawczego

Oznakowanie CE

Kod kreskowy

Max. wysokość drzwiMax. szerokość drzwi

Klucz 
klasyfikacyjny

Numer identyfikacyjny

Kompletne określenie 
artykułu

1 Kategoria użytkowania 3 = intensywne użytkowanie

2 Wytrzymałość na stałe 6 = 100.000 cykli
użytkowanie 7 = 200.000 cykli

3 Ciężar skrzydła drzwi 5 = £ 100 kg
6 = £ 200 kg

4 Zastosowanie w drzwiach dymo- 0 = nie dostosowany
szczelnych i przeciwogniowych 1 = dostosowany

5 Bezpieczeństwo osób 1 = klasa najwyższa

6 Odporność na korozję 3 = wystarczająco wysoka odporność
4 = bardzo wysoka odporność 

7 Zabezpieczenie przed 2 = 1000 N 4 = 3000 N
włamaniem 3 = 2000 N

8 Występ okucia 1   £ 150 mm
2 £ 100 mm

9 Sposób użycia A = klamka
B = płyta naciskowa 

Klucz klasyfikacyjny

Mała liczba, wielkie znaczenie –

klucz klasyfikacyjny

Normy EN 179 i EN 1125 zobowiązują producentów do jednoznacznej klasyfikacji produktów i do ich oznakowania.

Poniżej wyjaśnimy Państwu, w jaki sposób należy odczytywać oznakowanie.

Mały przewodnik po dżungli norm obowiązujących dla

zamknięć wyjść awaryjnych i ewakuacyjnych (antypanicznych)
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KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG • Heidestraße 11 • D-42549 Velbert • Germany
Tel.: +49 (0) 20 51 / 278 - 0 • Fax: +49 (0) 20 51 / 278 - 33 • www.kfv.de • info@kfv.de

Tel.: +48 / 502 - 364866 • Fax: +48 / 502 - 690798 • m.domoradzki@kfv.pl


